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CONDUO Evolution
Spiralwärmetauscher für Wasser-Wasser-Wärmepumpen

Die „Wasser-Sonde“ CONDUO Evolution, eine 
Eigenentwicklung der Fa. MHK, wird im Heiz-
raum montiert. 
Er ist weitgehend wartungsfrei und kann mit Frost-
schutz oder reinem Wasser als Wärmetransportme-
dium betrieben werden. 
Dies garantiert nicht nur alle Vorzüge einer Sole-
Wasser-Wärmepumpe, sondern auch optimalen 
Schutz, damit 
Grundwasserschwankungen keine Verschmutzungen 
in der Wärmepumpe verursachen können.

Dank der neuen Spitzentechnik des CONDUO Evo-
lution stellen sowohl die im Grundwasser enthal-
tenen schwankenden Eisen- und Manganwerte als 
auch die elektrische Leitfähigkeit keine Bedrohung 
für den Verdampfer in der Wärmepumpe dar.

Im Vergleich zu herkömmlichen Zwischenkreiswär-
metauschern erreichen wir mit dem CONDUO Evo-
lution wesentlich geringere 
Betriebskosten auf Grund der geringen Widerstände 
und dem Selbstreinigungseffekt.

Bei Bedarf ist eine mechanische oder chemische 
Reinigung problemlos möglich.

Der Conduo Evolution ist ebenfalls für Großanla-
gen geeignet.

Für Sie, Ihr Zuhause, unsere Umwelt und die Zukunft!
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Lieferbar 
in versch. Leistungsgrößen:

bis 14  KW   Heizleistung

bis 21,3  KW   Heizleistung

bis 28,3  KW   Heizleistung

bis 55  KW   Heizleistung

bis 100  KW   Heizleistung

Die hier angegebenen Leistungen beziehen sich auf eine Grundwassertemperatur von 12°C.

Die Primär-Ein-Temperatur ist abhängig von der eingesetzten Primärpumpe.


